ZALACZNIK nr 7 ~ Parametry oleju standardowego

Olej napedowy ,standardowy”

Parametr Jednostka zakresy*
minimum maksimum

Liczba cetanowa 51,0 -
Indeks cetanowy 46,0 -
Gestosc w temperaturze 15 °C kg/m? 820 845
Zawartos¢ wielopierscieniowych weglowodorow 0 _
aromatycznych % (m/m) 8,0
Zawartosé slarki mg/kg - 10
Zawartos¢ manganu mg/! - 2,0
Tamperatura zaptonu °C powyzej 55 -
Pozostatodé po koksowaniu o .
{(z 10 % pozostatosci destylacyinej)** %o (m/m) 0,30
Pozostatosc po spopieleniu % {m/m) - 0,010
Zawartos¢ wody mg/kg - 200
Zawartosé zanieczyszczen mg/kg - 24
Badanie dziatania koerodujgcege na miedz
(3 h w temperaturze 50 °C) klasa klasa 1
Odpornosé na utlenianie g/m? - 25
Smarnoéé, skorygowana Srednica $ladu zuzycia B
(WS 1,4) w temp. 60 °C Hm 460
Lepkosc w temperaturze 40 °C mm?/s 2,000 4,500
Skiad frakcyjny
- do 250 °C destyluje % (V/V} - <65
- do 350 °C destyluje % (M/V) 85 -
- 95 % (V/V) destyluje do temperatury °C - 360
Zawartosé estru metylowego kwasow tluszczowych % (V/V) - 7,0
(FAME)
Temperatura zablokowania zimnego filtru, CFPP °C - 0| -10 ~20
Teperatura metnienia °C - -

1)Opracowane na podstawie normy PN-EN 580:2013-12 Pafiwa do pojazdéw samochodowych. Oleje napedowe. Wymagania

i metody badan.

2)Wartosci podane w specyfikacji sg ,wartosciami rzeczywistymi®. Dla ustalenia ich wartoscl dopuszezalnych zastosowano
warunki normy PN-EN 1SO 4259, przy czym przy okreslaniu wartodel minimalnej wzieto pod uwage minimalng dodatnig rézniog
2R (gdzie R oznacza odtwarzalnosé). Wyniki poszczegdlnych pomiardw nalezy interpretowac zgodnie z kryteriami podanymi

w normie PN-EN ISO 4259,

3)Graniczna wartosé pozostalosci po koksowaniu jest okreslona dia produktu przed dodaniem do niego dodatku

podwyzszajacego

liczba cetancwa, jezeli jest on uzywany. Jesli w finalnym handlowym paliwie graniczna warlo$¢ jest przekroczona, nalezy
sprawdzié obecnosé dodatkow zawlerajacych azotany. Jezeli obecnosé dodatku podwyiszajacego liczbg cetanowg zostanie
stwierdzona, graniczna wartoéé pozostalosci po koksowaniu nie jest wigzaca. Zastosowanie dodatkow nis zwalnia producenta
paliwa od ko- niscznosel dotrzymania wymagane] wartosci maksimum €,30% {m/m) pozostatosci po koksowaniu przed

dodaniem dodatkow.




4)Dla oleju napedowege zawierajgcego powyzaj 2% estrdw metylowych (FAME) jest to dodatkowe wymaganie,

5WVymagania dotyczace objetosci destylatu do 250°C i do 350°C dla olejéw napedowych sg zgodne ze Wspding Taryfg Celng
UE.

6)Dla okresu letniego trwajacego od dnia 16 kwietnia do dnia 30 wrzesnia.

7)Dla okresu przejéciowego trwajgcego od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 1 pazdziemika do dnia 15 listopada.
8)Dla okresu zimowego trwajacego od dnia 16 listopada do kofca lutego.




