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Zalacznik Nr 9 do SIWZ

Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamédwienia jest wdrozenie geoprzestrzennego systemu ewidencji i zarzadzania pracg sieci wodociggowo -
kanalizacyjnej — system GIS (z angielskiego Geograficzny System Informacii) dla 10 uzytkownikow.
Wspdlny stownik zamdwiert CPV:

1.

Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub réwnorzedne) 38221000-0
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48000000-8
Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne 48600000-4
Ustugi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,

internetowe i wsparcia 72000000-5
Ustugi wdrazania oprogramowania 72263000-6

Przedmiot zamdwienia obejmuje m.in.:

1)  dostawa, udzielenie licencji na geoprzestrzenny systemu ewidencji i zarzadzania pracq sieci wodociggowo -
kanalizacyjnej — system GIS (z angielskiego Geograficzny System Informacii) dla ...... uzytkownikéw,

2} dostawa i instalacja Bazy Danych

3) wdrozenie geoprzestrzennego systemu ewidencii i zarzadzania pracq serwis w okresie 12 miesiecy.

Termin realizacji umowy:

1) dostawa, udzielenie licencji i systemu GIS —do 1 miesigca od dania podpisania umowy r.,

2) dostawa i instalacja Bazy Danych- do 2 miesiecy od dnia podpisania umowy,

3) wdrozenie sytemu GIS do 31 pazdziernika 2019 r.

4) serwis systemu GIS — 12 miesiecy od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.

Wymagania szczegotowe do przedmiotu zamdwienia
Podstawowe zatozenia architekturalno - funkcjonalne

1. System musi wspomagac cele biznesowe zwigzane z zarzadzaniem majatkiem sieciowym zamawiajgcego.
2. System ma zapewni¢ uproszczenie i optymalizacie:

a. utrzymywania i ewidencii infrastruktury sieciowe;,

b. rejestracji i obstugi zdarzen,

c. analiz,

d. planowania przedsiewzig¢ eksploatacyjnych i inwestycyjnych,
e.  bilingu wody

3. System ma by¢ budowany zgodnie z zatozeniami OpenGIS i OGC (Open Geospatial Consortium) oraz dyrektywq
unijng INSPIRE.

4. Aplikacja powinna by¢ zbudowana w architekturze trojwarstwowej opartej na serwerze danych przestrzennych,
serwerze aplikacyjnym i ,,cienkim" kliencie. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rozwigzan zbudowanych o
architekture dwuwarstwowg opartg o serwer bazy danych i aplikacje mapowa.

5. Aplikacja i narzedzia administracyjne systemu muszg pozwala¢ na zdalng administracje systemem
i muszg umozliwia¢ samodzielny rozwdj systemu miedzy innymi dodawanie nowych pol, stownikéw,

6. System ma by¢ zbudowany w architekturze, ktdrej otwartos¢ pozwoli integrowaé sie w oparciu
0 powszechnie stosowane mechanizmy wymiany danych, zaréwno z posiadanymi przez zamawiajgcego
aplikacjami jak i z kupowanymi w przyszto$ci.



10.

1.

System musi integrowaé sie z posiadanymi przez zamawiajgcego aplikacjami: ZSI UNISOFT
w zakresie co najmniej:

a. Zarzadzania infrastrukturg

b.  Zarzadzania majatkiem trwatym

c. Zarzadzania punkami odbioru wody

Integracja musi gwarantowac przeptyw informacji pomiedzy systemem GIS a ZSI UNISOFT, nie wymagajacy
interwenciji operatora oraz gwarantujacy petng funkcjonalnosci.

System ma zapewni¢ mechanizm, dzieki ktéremu nie bedzie trzeba indywidualnie konfigurowaé oprogramowania
na kazdej stacji roboczej uzytkownika, ale bedzie mozliwe centralne tworzenie konfiguracji dla poszczegoinych
uzytkownikéw, grupy uzytkownikow lub dla wszystkich.

System ma umozliwia¢c wykonywanie zapytan (analiz, raportow) poprzez ogélne mechanizmy bazodanowe (co
najmniej SQL) w oparciu o intuicyjny interfejs graficzny.

System musi umozliwia¢ tworzenie aplikacji GIS w wersji off-line z aktualnymi danymi dla uzytkownikow
pracujacych w terenie bez koniecznosci dostepu do wersji on-line. System musi posiadaé mechanizm tworzenia
bazy danych off-line oraz synchronizacji danych z wersji off-line z danymi z wersji on-line.

System musi umozliwiat definiowane miejsca przechowywania zatacznikow (grafika, wideo, inne)
w zaleznosci od ich rodzaju i rozmiaru, albo w bazie danych albo poza nig. Dokumenty zarejestrowane w systemie
powinny by¢ dostepne dla aplikacji ZSI UNISOFT.

Opis og6lny systemu

1.
2.

System musi by¢ oprogramowaniem autorskim wykonawcy. Wymag ten nie dotyczy centralnej bazy GIS.
System ma obstugiwa¢ w jednolity sposéb zaréwno dane opisowe jak i geometryczne ewidencjonowanych
elementdw sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z prezentacijg na tle podktadow (rastrowych, wektorowych i
rastrowo-wektorowych) oraz obstugiwac ich przejscia w obie strony (uzyskiwanie grafiki od strony opisu i na
odwrot).

System dzigki integracji z innymi aplikacjami, ma stanowi¢ podstawowy sktadnik systemu informatycznego
przedsigbiorstwa.

System ma przechowywac¢ dane w jednej centralnej bazie systemu.

System ma przechowywa¢ dane w jednej centralnej bazie systemu — Oracle. Zamawiajacy obecnie uzywa
czasowej bazy Oracle Standard Edition One w wersji 11g dla ......... uzytkownikdw, ktéra jest wazna do
...................... r.

System ma wspiera¢ prace zwigzane z planowaniem i przeprowadzaniem prac awaryjnych, eksploatacyjnych,
modernizacyjnych i inwestycyjnych na sieciach wodociggowych i obiektach (hydrofornie, pompownie wody,
ujecia) oraz kanalizacyjnych - poprzez wbudowane funkcje zarzadzania tymi procesami.

System musi zapewni¢ wprowadzenie niezbednej iloci informacji potrzebnej do stworzenia modelu
hydraulicznego sieci wodociaggowej (postepowanie nie obejmuje przygotowania modelu matematycznego sieci
wodociggowej)

System a obowiazujace prawo
Zgodnos¢ z obowigzujgcymi w Polsce i Unii Europejskiej uregulowaniami prawnymi i wytycznymi,
a w szczegdlnosci:

1.

z Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 15, poz. 1229) i rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy,

z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833),

z Ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw, (Dz.
U.z 2001 r. Nr 72, poz. 747),



Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr
100, poz. 1024) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne,

dyrektywa INSPIRE - regulujaca kwestie Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Platforma systemowa

1.

2.

Moduly system GIS muszg stanowi¢ jednolite i spdjne Srodowisko systemowe, umozliwiajace wykonywanie
petnej funkcjonalnosci w ramach tego $rodowiska.
Protokot komunikacyjny TCP/IP.

Architektura systemu

1.
2.

4.

Architektura modutowa umozliwiajaca tatwy i etapowy rozwoj systemu.

System ma by¢ zbudowany w technologii trojwarstwowej (klient- serwer aplikacji- serwer bazy danych) lub
dwuwarstwowej (klient - serwer bazy danych)

Architektura catego systemu ma by¢ otwarta (OpenGIS) i zgodna z zatozeniami OGC (Open Geospatial
Consortium).

System ma dziata¢ na serwerach wirtualnych posadowionych na dostarczonym serwerze fizycznym.

Elastyczno$¢ systemu

1.

Elastycznos$¢ systemu jest kluczowym punktem dostarczonego systemu. Zamawiajacy chcac zapewni¢ sobie
bezpieczeistwo  inwestycji nie moze dopusci¢ do rozwigzania zamknietego w  obrebie
1 technologii.

System w zakresie bazy danych, serwera aplikacyjnego i serwera mapowego musi mie¢ mozliwo$¢ instalacji na
dowolnym systemie operacyjnym serwerowym tj. Windows lub Linux. Nie dopuszcza sie rozwigzania, ktore
bedzie umozliwiato instalacje tylko na 1 systemie operacyjnym.

Aplikacja Desktop musi obstugiwa¢ zapis i odczyt geometrii w bazie danych Oracle. Dopuszcza sie obstuge
innych baz danych, lecz w/w baza musi by¢ obstugiwana.

Baza danych musi umozliwiaé zapisywanie obiektow geometrycznych jako atrybut obiektu i musi umozliwia¢
wykonywanie zapytan przestrzennych zapytaniami SQL.

Skalowalnos$¢ systemu

1.

System bedzie zarzadzat duzymi iloSciami danych i zapewniat dostep do tych danych wielu uzytkownikom w tym
samym czasie (wielodostep i wspotbieznosc)

System ma by¢ skalowalny, tzn. ma istnie¢ mozliwo$¢ rozbudowy systemu wraz ze wzrostem iloSci
przechowywanych danych lub liczby uzytkownikéw, bez konieczno$ci modyfikacji oprogramowania.

Baza danych systemu bedzie =zarzadzata wszelkimi  rodzajami  danych  wystepujacymi
w zastosowaniach typu GIS (dane alfanumeryczne, wektorowe, rastrowe, ortofotomapy, zdjecia lotnicze, inne
elektroniczne dokumenty, itp.).

System nie moze posiada¢ ograniczen, co do iloéci stanowisk pracy w Srodowisku www. W przypadku aplikacji
desktop (gruby klient) zaklada sie maksymalnie 10 uzytkownikéw.

System powinien by¢ dostepny w trybie ciagtym 24 godz./dobe, z wytaczeniem uzgodnionych okien serwisowych.

Baza danych i aplikacje

1.

Centralna baza danych z mozliwo$cig wielostanowiskowego, rozproszonego dostepu (wszystkie dane w jednej
centralnej bazie danych).

Zastosowana baza ma by¢ zoptymalizowana pod katem wydajnosci w szczegoino$ci dla analiz przestrzennych i
zarzadzania informacjg o sieciach. Zastosowane zmiany w konfiguracji standardowej bazy danych w celu
osiggniecia optymalizacji muszq zosta¢ opisane w dokumentacji systemu.



3. System ma byé oparty na ciaglej bazie geograficznej, ktora bedzie pozwalata na traktowanie catego
modelowanego obszaru jak jednej mapy, oraz na prezentowanie w jednolity sposdb tak informacji przestrzennej
jak i nieposiadajacej odniesienia geograficznego, bez konieczno$ci przejmowania sie sztucznymi granicami
arkuszy map rastrowych czy segmentéw bazy Jest to niezwykle wazne ze wzg. na specyfike przedsigbiorstwa,
ktére to zarzadza sieciami, gdzie pojedynczy przewdd czy kanat moze sie ciagnaé przez kilka arkuszy mapy.

4,  Mozliwos¢ zastosowania techniki indeksowania przestrzennego ma zapewnia¢ uzytkownikom jednakowo dobrg
wydajnos¢, niezaleznie od liczby réwnoczes$nie pracujacych stanowisk oraz od rozmiaréw bazy danych.

5. Dane majg by¢ traktowane w taki sam sposdb niezaleznie od ich postaci - rastry, dane wektorowe, dane bez
odniesienia przestrzennego.

Serwer mapowy GIS

Serwer mapowy (dot. rozwigzania tréjwarstwowego) bedzie odpowiedzialny za generowanie map dla Srodowiska www

serwera aplikacyjnego. Dopuszcza sie zastosowanie serwera mapowego licencjonowanego ha procesory lub rdzenie.

Licencja powinna uwzglednia¢ wymagane zasoby sprzetowe przeznaczone dla serwera mapowego opisane w OPZ.

Licencja nie moze by¢ czasowa.

Serwer mapowy powinien spetnia¢ co najmniej wymienione ponizej funkcje:

o mozliwo$¢ publikacji ustug internetowych, takich jak mapa, rastry, WMS, WCS, WFS, WFS-T, REST, i SOAP,

e  zawiera narzedzia w postaci komponentow, ktére mozna wykorzysta¢ w aplikacjach internetowych (przesuwanie,
skalowanie, identyfikacja obiektéw, pomiar odlegtoci, wyszukiwanie adreséw, zapytania i wyszukiwanie
atrybutow, edycje danych wektorowych i wydruki),

e obstuguje zadania podstawowej edycji danych przestrzennych, takie jak dodawanie, usuwanie
i modyfikacja obiektow mapy, w zakresie punktow, linii i obiektdw powierzchniowych,

e mozliwo$¢ instalacji na systemie operacyjnym Linux oraz Windows Server,

e mozliwo$¢ pracy w klastrze wydajnosciowym i klastrze zabezpieczajacym (fail-over).

Dostarczona licencja serwera mapowego musi uwzglednia¢ mozliwos¢ instalacji w srodowisku wirtualnym. Minimalna

licencja musi uwzglednia¢ maszyne wirtualng 4 rdzeniowa (4 wirtualne procesory).

Jezyk systemu

Petna polonizacja systemu w zakresie:

raportow,

ekrandw - interfejsu,

komunikatéw i podpowiedzi systemowych,

dokumentacjj,

obstugi polskich znakédw diakrytycznych wraz z sortowaniem zgodnie z polskim alfabetem,
plikéw pomocy i instrukgji.

ok w0~

Bezpieczenistwo danych

1. System musi pracowa¢ na jednolitym z systemem ZSI UNISOFT zbiorze uprawnien oraz zapewnia¢ jedno
logowanie dla uzytkownikéw korzystajacych z obu systeméw.
definiowanie uprawnien do funkciji systemu dla kazdego uzytkownika,

3. definiowanie uprawnien do funkcji systemu dla grupy uzytkownikdw,

4.  zapewnienie kontroli nadanych uzytkownikom efektywnych praw dostepu do danych oraz funkcjonalnosci
systemu,

5. mozliwo$¢ czasowego przyznania uprawnien,
mozliwo$¢ kopiowania uprawnien z uzytkownika na uzytkownika,

7. szeroka kontrola aktywnosci uzytkownikow:
a. informacja o logowaniach do systemu,
b. informacja o wprowadzanych zmianach.



8.

dostep do systemu z poziomu przegladarki powinien odbywac sie z wykorzystaniem protokotu HTTPS i SSL v3
(128 bit),.

Backup i archiwizacja danych

1.
2.

System musi zapewnia¢ tworzenie backupu off-line i on-line.

Oczekiwany czas odtworzenia catego systemu z kopii zapasowej (RTO - ang. Recovery Time Objective) nie
moze przekroczy€ 24 godzin, przy zachowaniu aktualnosci danych (RPO - ang. Recovery Point Objective) do 24
godzin.

Wykonawca dostarczy skrypty oraz dokumentacje wykonywania kopii bezpieczenstwa oraz odtwarzania danych
dla systemu GIS.

Licencjonowanie systemu

1.

Zamawiajagcy wymaga licencjonowania dla stanowiska desktop w trybie dostepu jednoczesnego, bez
przypisywania licencji do uzytkownika lub komputera. Nalezy dostarczy¢ 10 licencji jednoczesnego uzytku
aplikacji  desktop. Aplikacja desktop musi posiada¢ wsparcie producenta  oprogramowania
w okresie wdrozenia i gwarancji.

Zamawiajacy wymaga licencjonowania (w przypadku rozwigzania tréjwarstwowego) dla stanowisk
przegladarkowych www w trybie na serwer bez limitu uzytkownikéw. Licencja musi uwzglednia¢ wirtualizacje i
wystawianie aplikacji w strefie DMZ. Licencja musi uwzglednia¢ minimum 3 serwery wirtualne.

Zamawiajacy dopuszcza licencjonowanie per procesor/rdzen dla bazy danych lub serwera mapowego o ile
zaproponowane rozwigzanie wymaga takiego licencjonowania. Nalezy przewidzie¢ licencje dla bazy danych
(minimum 1 procesor 4 rdzenie) oraz licencje dla serwera  mapowego  (minimum
1 procesor 4 rdzenie). Licencje muszg uwzglednia¢ mozliwo$¢ wirtualizacji oraz utworzenie Srodowiska
testowego.

Zamawiajacy wymaga licencjonowania dla aplikacji mobilnych na urzadzenie mobilne bez limitu uzytkownikéw
nazwanych logujacych sie do urzadzenia. W przypadku wymiany urzadzenia zamawiajgcy hie ponosi kosztow
zakupu nowej licencji. Nalezy dostarczy¢ 2 licencje aplikacji mobilne;.

Oferta ma uwzglednia¢ oprogramowanie dodatkowe niezbedne dla osiagniecia zaktadanej funkcjonalnosci
systemu GIS przy posiadanej przez zamawiajacego infrastrukturze sprzetowo- sieciowo- systemowe;.

Dla oferowanego systemu GIS Zamawiajagcy wymaga dostarczenia i instalacji komercyjnej bazy danych,
zapewniajacej bezpieczenstwo. Baza danych powinna mie¢ mozliwo$¢ wykupienia wsparcia producenta. Nalezy
dostarczy¢ baze danych licencjonowang dla 10 uzytkownikéw oraz na okres 24 miesiecy. Po instalacji
Zamawiajacy wymaga parametryzacji Srodowiska bazodanowego.

Zainstalowana baza danych musi posiadac licencje po$wiadczajaca legalnos¢ jej uzytkowania.

Wszystkie licencje musza by¢ bez limitdw czasowych.

Model danych

1.
2.

System ma umozliwia¢ modelowanie relacji jeden-do jednego, jeden-do wielu oraz wiele-do wielu.

Atrybuty obiektéw moga by¢ alfanumeryczne (znaki i liczby, jak nazwisko czy numer zlecenia) oraz graficzne
(punkty, linie i obszary ze stosowng interpretacjq geograficzng).

Podstawowym poziomem sktadowania danych beda obiekty takie jak rurociagi, komory, wezly itp. Bedg one
reprezentowac rzeczywiste sktadniki modelowanego systemu i mogg wchodzié ze sobg we wzajemne relacje.
Obiekty posiadajace atrybuty geometryczne mogg oddziatywa¢ na poziomie topologicznym. Na przyktad,
przewody moga taczy¢ sie ze sobg i z komorami.

Typowe rodzaje danych

1.

System ma umozliwiaé jednoczesne wyswietlanie i korzystanie z podktadu rastrowego oraz z danych
wektorowych. Dzieki temu nie bedzie koniecznosci petnej digitalizacji wszystkich obiektdw rastrowych.



2.

Mozliwos¢ zapisu rastréw do bazy danych

Dane geograficzne

1.

W modelu danych systemu wasciwo$ci geometryczne obiektdw majg by¢ reprezentowane przy pomocy punktow,
linii i obszardw.

Kazdy punkt bedzie miat okre$lone co najmniej 2 wspotrzedne (X,Y).

Krzywe to uporzadkowane kolekcje odcinkéw, ktdrych bedzie uzywato sie do reprezentacii obiektow liniowych,
takich jak rzeki, drogi, przewody itd.

Obszar to obiekt posiadajacy powierzchnie, czyli np. dziatka, budynek, terytorium miasta itp.

Geometria obiektu nie musi by¢ elementem obowigzkowym. System musi umozliwia¢ utworzenie obiektdéw bez
geometrii i dodanie jej do juz utworzonego obiektu w dowolnym innym czasie edycji danych obiektu, tak wiec np.,
jesli doktadne umiejscowienie na mapie zgtoszonej awarii nie jest jeszcze znane, mozna utworzy¢ obiekt awaria
z opisem (m.in. lokalizacji), natomiast zaznaczenie na mapie doda¢ po doktadniejszym ustaleniu miejsca.
Warstwa w GIS musi posiadac atrybuty opisowe w oddzielnej tablicy niz geometrie , geometria musi by¢ zapisana
w postaci typu przestrzennego.

Dane alfanumeryczne (stowniki)

1. Stowniki majg by¢ zastosowane do opisu wielkosci nienumerycznych o ograniczonej licznie dopuszczalnych
warto$ci, takich jak np. nazwy stanéw urzadzenia (,,w uzyciu", ,,odtaczony", ,,w remoncie” itp.)

2. Zastosowanie stownikébw ma pozwoli¢ na kontrolowanie poprawno$ci wprowadzanej przez uzytkownikow
wartosci.

3. System musi umozliwia¢ samodzielne modyfikowanie i uzupetianie wszystkich dostepnych stownikéw.

4,  System musi umozliwia¢ wykorzystanie danego stownika do opisu atrybutéw dla réznych typow obiektéw.

5. System musi wykorzystywac stowniki uzywane w aplikacjach ZSI UNISOFT.

Wymiana danych

1. System ma zapewnia¢ szerokie mozliwo$ci wymiany danych z innymi systemami informatycznymi.

2. Poza oferowanymi standardowymi metodami konwersiji danych istotne bedg réwniez narzedzia, ktore pozwolg
na korzystanie z danych przechowywanych w innych formatach bez konieczno$ci wykonywania trwatej translacji
(przeniesienia). Funkcjonalno$¢ ta moze byC zapewniona przez zapewnienie odpowiednich modutow
stanowiskom typu desktop.

3. Mozliwos¢ eksportu i importu (wymiany) danych do/z systemow w réznych formatach, a co najmniej (shp, .txt,
html, xls ,.xml, gml, dxf)

4. System musi wspotpracowaé¢ z oprogramowaniem biurowym (MS Office, OpenOffice) oraz posiada¢ mozliwo$¢

komunikacji z réznymi bazami danych oraz tatwos¢ budowy interfejséw.

Dostep do zewnetrznych plikdw on-line

1.

System w zakresie aplikacji desktop i mobilnej musi umozliwia¢ wy$wietlanie szerokiej gamy formatéw danych
geograficznych bez koniecznosci dokonywania konwers;ji tych danych do wewnetrznego formatu systemu.
Mechanizm taki musi umozliwia¢ obstuge, co najmniej kilku z nastepujacych formatéw danych:
a) Autodesk - DWG
) Autodesk - DXF
c) Bentley-DGN
) ESRI-SHP
) TIFF - Tagged Image File Format
f)  BMP - Windows Bitmap
g) JPEG - Joint Photographic Experts Group



Komunikacja z zewnetrznymi bazami danych

1.

2.

System powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ wymiany danych z dowolnymi bazami danych zaréwno ,serwerowymi”

jak i ,plikowymi” przy pomocy wtasnych mechanizméw lub driverow ODBC, bazy danych moga by¢ relacyjne i

nierelacyjne (ptaskie, obiektowe) (szczegdlnie dla Oracle, MS-SQL, Access, DBF, Tekst, XML, Excel)
System powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ wymiany danych on-line przez mechanizmy systemu, interfejsy lub
mechanizmy uniwersaine (ODBC) z systemami opartymi o relacyjne bazy danych.

Interfejs uzytkownika

1.

System musi umozliwia¢ petne dostosowywanie interfejsu tzn. usuwanie/dodawanie/grupowanie pél ekranowych
zmiane ich wymagalnosci, mozliwo$¢ wyszukiwania informacji wg dowolnie wybranych pél opisowych, bez
znajomosci jezyka programowania.

System ma umoZliwia¢ przy wykorzystaniu odpowiednich narzedzi na dostosowanie aplikacji
w sposob umozliwiajacy zwigkszanie funkcjonalnosci systemu i tworzenie innych wyspecjalizowanych (szytych
na miare) stanowisk przez pracownikéw przedsiebiorstwa bez konieczno$ci ingerenciji dostawcy systemu.

Przy pomocy stosownych mechanizmow zaoferowanych przez system musi istnie¢ mozliwos¢ zdefiniowania
wszystkich obiektow w systemie, rodzajow relacji pomiedzy nimi, regut biznesowych, bez konieczno$ci pisania
kodu (programowania).

System ma bazowa¢ na graficznym, okienkowym interfejsie uzytkownika.

Dostep do odpowiednich funkcji menu ma by¢ uwarunkowany poprzez przypisane uprawnienia dla uzytkownika
lub grupy uzytkownikdw.

Uzytkownik ma mie¢ mozliwos¢ definiowania i zapamietywania na state wygladu i zawarto$ci interfejsu.

Biblioteki symboli

1.

System stylow systemu ma umozliwia¢ uprawnionemu uzytkownikowi catkowita kontrole nad reprezentacjq
graficzng dowolnych obiektow na mapie branzowe.

Obiekty liniowe, takie jak przewody wod-kan, przedstawiane sg liniami, ktdrym mozna nada¢ dowolny kolor,
grubo$¢ i wzor.

Obiekty obszarowe, takie jak np. miasto, moga mie¢ wtasny kolor, wzor granicy oraz wzor wypetniajacy.

Ma by¢ mozliwe tworzenie symboli np. przy pomocy specjalnego edytora, udostepniajacego szeroka game
elementéw graficznych, z ktérych mozna ztozy¢ symbol oraz standardowe mozliwosci kre$larskie systemu.
Symbole przechowywane majg by¢ w bibliotekach symboli, dostepnej dla wszystkich uprawnionych
uzytkownikow.

Jesli symbol ulegnie zmianie, to musi zmieniC sie jego reprezentacja graficzna we wszystkich aplikacjach
wchodzacych w sktad systemu GIS uzywajacych tego symbolu.

System ma umozliwia¢ dostosowywanie si¢ prezentacji graficznej i jej symboli w zalezno$ci od skali prezentacii
(definiowanie, co ma sie pojawia¢ na mapach w danej skali

Zapytania ad-hoc

1.

Standardowg funkcjg systemu ma by¢ wspomaganie tworzenia szybkich zapytan, ktére mogq dotyczy¢ takze
atrybutdw przestrzennych lub powigzan miedzy obiektami.

Narzedzia dostarczone wraz z systemem majgq by¢ jak najbardziej ogoine i pozwala¢ operatorowi na
wprowadzanie dowolnej kombinacji zadawanych pytan.

Bedzie musiata by¢ zapewniona mozliwo$C zaprogramowania tych zapytan, ktorych wyniki bedg czesto
wykorzystywane w pracy stuzb przedsiebiorstwa, tak, aby tworzenie raportow wymagato jak najmniejszego
wysitku ze strony uzytkownika systemu.



4, Jezyk uzywany w zapytaniach ma stanowi¢ rozszerzenie sktadni SQL o mozliwosci tworzenia zapytan
przestrzennych, rozstrzygajacych takie zaleznoSci przestrzenne jak zawieranie sie, przyleganie, przecinanie,
nakfadanie, stykanie itp.

5. Gotowe zapytania bedzie mozna zapisywac do pozniejszego wykorzystania.

6. Poza tworzeniem zapytan z ww. poziomu, musi istnie¢c mozliwo$¢ wpisywania wprost tekstu zapytania w jezyku
SQL.

Rastry

1. System musi dostarczy¢ narzedzia stuzace do konwersji danych graficznych, zaréwno rastrowych jak i
wektorowych.

2. Obstuga, co najmniej georeferencyjnych danych rastrowych w formacie TIFF.

3. Obstugiwane pliki rastrowe muszg by¢ wczytywane, jako mapy podktadowe, z mozliwo$cig ich dopasowania i
umieszczenia we wiasciwych wspotrzednych tzw. georeferencja (pozycjonowaniem wedtug wspotrzednych
rzeczywistych zapisanych w pliku).

4.  Poza monochromatycznymi mapami rastrowymi system musi réwniez wykorzystywac rastry kolorowe, oraz
zdjecia lotnicze.

Wektor

1. System poza obstugg formatu wektorowego SHP musi umozliwia¢ import danych z formatéw uzywanych przez
inne systemy oprogramowania (co najmniej, DXF, DGN),

2. System powinien zapewniac¢ tzw. konwertery do zewnetrznych formatéw. DXF, SHP, TXT, XLS,

Ukiady wspétrzednych

1. System ma pracowa¢ w uktadzie wspotrzednych 2000

2. System ma obstugiwaé wiele réznych systeméw projekcji mapy (uktadow wspdtrzednych)

3. System ma mie¢ mozliwo$¢ korzystania dodatkowo, co najmniej z nastepujacych uktadéw wspdtrzednych:

a) 1992
b) 1965
c) WGS84 geograficznych: Dt., Wys., Szer.
4. Majg by¢ dostepne co najmniej nastepujace funkcje systemu:
a) mozliwos¢ dokonywania konwersji pomigdzy réznymi uktadami wspotrzednych, w tym konwersji w locie,
b) mozliwos¢ eksportu i importu danych w uktadzie wspétrzednych innym niz uzyty w bazie danych GIS,
c) podawanie wspoirzednych punktéw w innych uktadach wspétrzednych niz uzyty w bazie danych,
d) wyswietlanie tresci mapy w dowolnie wybranym (spo$rod zdefiniowanych) uktadzie wspétrzednych.
5. Stosowne przeksztatcenia map maja sie odbywac w czasie rzeczywistym i dotyczy¢ zaréwno tresci wektorowe;,

jak i rastrowe;j.

Wybér tresci — wyszukiwanie obiektow

System ma zapewniac szerokie mozliwo$ci wyboru zawartosci przegladanych danych takie jak chociazby:

a) Dajace sie dostosowacé skalowanie widoku, z automatycznym wyborem rodzajoéw i wygladu obiektow, ktdre
bedg widoczne w predefiniowanych przedziatach skali. Pozwoli to na unikniecie zbyt duzego zageszczenia
obiektow wySwietlanych zwlaszcza w malej skali (przy duzym oddaleniu).

b) Przesuwanie ze stosowaniem rozmaitych kryteriéw (ptynne, do wskazanego punktu, wzdtuz definiowanego
obiektu, itp.) oparte na zatozeniach DDC (Dynamic Display Cache) lub innej rownowaznej technologii.

c) Generowanie map tematycznych - na podstawie dostepnych danych mozna wygenerowa¢ nowa tablice, a
graficzng reprezentacie jej zawartosci przedstawi¢ na mapie i/lub wydruku.



d) Obiekty z bazy danych bedzie mozna wybiera¢ bezpo$rednio z mapy lub wyszukiwa¢ przy pomocy
dostepnych w systemie narzedzi. Bedzie mozna przy tym korzystac z jezyka zapytan, opartego na jezyku
SQL i uzupetnionego o mozliwosci wykonywania zapytan przestrzennych.

System ma umozliwia¢ tworzenie wiasnych zapytah przy uzyciu menu, tablic itp., co wyeliminuje koniecznos¢

uczenia si¢ nowych sktadni.

Wyniki wyszukiwania w$rod danych alfanumerycznych bedzie mozna przedstawi¢ na mapie w postaci graficzne;.

Mozna réwniez wybieraé obiekty z mapy, odczytujac ich atrybuty niegeometryczne oraz informacje o obiektach

zwigzanych w jaki$ sposéb z danym obiektem.

Analizy sieciowe

1.
2.

System ma zapewniac wiele funkcji do wykonywania analiz przestrzennych i sieciowych.

Podstawowe moduty do analiz sieciowych majg pozwala¢ m.in, na:

a) prezentacje obszaru pozbawionego dostaw wody, wyniku awarii lub zamkniecia zasuw,

b) znajdowanie najkrotszej drogi w sieci, taczacej zadane punkty,

c) tworzenie listy odbiorcéw pozbawionych zasilania odpowiednig prezentacje graficzng wynikow zapytan,
Znalezione fragmenty sieci bedzie mozna rowniez wyswietli¢ w gtéwnym oknie aplikacji na tle pozostatych danych
z odpowiednim ich rozréznieniem (np. pogrubienie, pod$wietlenie, inny kolor).

Standardowe funkcje systemu majg pozwala¢ na lokalizacje dowolnego obiektu przy pomocy kombinacji jego
atrybutdw.

Tworzenie raportow

1.

System musi posiada¢ generator raportéw pozwalajacy na tworzenie szablonow raportéw, ktére nastepnie bedzie
mozna zapisa¢ i wykorzystywac np. w pozniejszym czasie.

Tworzenie raportdw powinno polega¢ na wygenerowaniu sformatowanego raportu uzywajac do tego celu
wskazanego szablonu i wskazanych danych.

Musi istniec mozliwo$¢ wykorzystania do raportu, danych uzyskanych w wyniku wykonanego wczesniej
$ledzenia, zapytania lub analizy.

Raporty beda mogty zawiera¢ dowolne kombinacje pdl wybranych rekordéw wraz z pozycjami specjalnymi (takimi
jak sumy czy $rednie) oraz dowolne dane pochodzace z systemu.

Raporty bedzie mozna zapisywac do pliku na dysku twardym (ta sama funkcjonalnos¢ dla zbiorédw obiektow
otrzymanych w wyniku zapytan).

Musi istnie¢ mozliwos¢ wezytywania danych z raportow do edytoréw tekstu lub arkuszy kalkulacyjnych
Narzedzie do tworzenia raportow nie moze posiadaC ograniczenia, co do iloSci uzytkownikéw z niego
korzystajacych.

Drukowanie i plotowanie

1.

System ma drukowaé wszelkie dane w nim zgromadzone w tym takze rysunki stworzone w systemie CAD i te,
ktore sg importowane do GIS z innych systemdw.

System ma automatycznie skalowaé mape, uwzgledniajac podczas drukowania wskazane obiekty geograficzne.
Menadzer wydrukéw ma umozliwia¢ dokfadanie do wydrukdw adnotacji i symboli oraz umozliwia¢ umieszczenie
na wydruku predefiniowanego szablonu z ramkami, logo i odpowiednio wypetnia¢ go niezbednymi informacjami.
Drukowanie ma odbywa¢ sie w formatach odpowiednich dla drukarek i ploteréw znajdujacych sie obecnie na
rynku (co najmniej w zakresie od A4 do AQ) z mozliwo$cig definiowania wtasnych rozmiarow.

Standardowym elementem menadzera wydrukéw ma by¢ narzedzie do ogladania planowanych wydrukéw.
Pozwalajace operatorowi na przyjrzenie sie wydrukowi w takiej postaci, w jakiej trafi on do drukarki lub plotera, z
uwzglednieniem wzorca ramki, adnotacji, symboliki.

Aplikacja Desktop GIS (10. licencji ptywajacych, jednoczesnego uzytku):



Nalezy dostarczy¢ 10 licencji jednoczesnego uzytku aplikacji desktop GIS.
Wykaz wymaganych podstawowych funkcjonalnosci dla aplikacji Desktop GIS:

1.
2.

© ®© N o ok

1.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.
26.

27.

dokowane okna legendy i komunikatéw, ustawianie przezroczystosci formatek,

legenda mapy: dokowana do okna programu, grupowanie warstw w legendzie mapy, menu podreczne legendy
na prawym przycisku myszy, ustawianie wiadciwo$ci warstw po wybraniu pozycji na legendzie, powigkszenie
mapy do biezacej warstwy, prezentacja metadanych warstwy (zasieg, zrédto danych),

narzedzia nawigacji po mapie: cata mapa, pomniejszanie, powiekszanie, panoramowanie (przesuwanie mapy),
przejscie do punktu o zadanych wspdtrzednych, okno nawigaciji, przejscie do obszaru roboczego,
konfigurowanie dynamicznych opiséw (tooltip dla dowolnego obiektu),

tworzenie obszardw roboczych, filtracjia mapy wg obszaréw,

identyfikacja obiektdw na mapie z mozliwo$cig przejscia do edycji elementu,

edycja obiektéw warstwy, przejscie do wstawiania geometrii,

orientacyjny pomiar odlegtosci i pomiar powierzchni,

wyszukiwanie i selekcja danych wg geometrii, szybkie narzedzia selekcji z menu gtéwnego (wewnatrz prostokata,
wieloboku, wokét punktu, caty ekran), kasowanie biezacej selekgji,

wyszukiwanie i selekcja wg atrybutow opisowych,

tworzenie nowych warstw shapefile, wykorzystanie istniejgcych warstw jako wzorcow,

statystyka na warstwach, statystyka na tablicach opisowych, tworzenie wykresow,

menu gtéwne oraz konfigurowalne menu dla danych opisowych, formatka typu drzewo nawigacii,

menu podreczne na prawym przycisku myszy na mapie w tym funkcje: pomniejszanie, powiekszanie
identyfikacja, edycja obiektu na biezacej warstwie, wyszukanie i wybor innych edytowalnych obiektéw na mapie
w poblizu,

wielofunkcyjna formatka z danymi opisowymi: w tym podziat danych na zaktadki, geometria jako jedna z zaktadek,
prezentacja i edycja danych z tablic podrzednych na zakfadce,

funkcje nawigacji po danych w rekordach, przejécie do rekordu o zadanym numerze, podswietlanie obiektu,
podswietlanie poprzedniego ksztattu obiektu, wyrdznianie kolorem, panoramowanie do obiektu (przesuwanie),
powiekszanie do obiektu,

funkcje wstawiania, wycofania zmian, zapisu, od$wiezania, usuwania danych, zapis wszystkich zmian w zbiorze
rekorddw, usuniecie wszystkich rekorddw,

filtracja danych na formatce, filtrowanie tylko sposrdd juz wybranych danych, filtracja dla pojedynczych dat,
przedziatow dat,

selekcja wszystkich obiektow na mapie z formatki, selekcja tylko biezacego rekordu, operacje na zbiorze selekcji
(nowy, dodawanie, odejmowanie),

listy wyboru, w tym listy z danymi multimedialnymi, stale widoczne przyciski list, data wprowadzana z kalendarza
lub recznie, wybieranie z mapy zamiast listy z ograniczeniami przestrzennymi, autouzupetnianie jesli tylko jedna
pozycja na liscie,

widok zbiorczy danych, sortowanie danych, lista z danymi hierarchicznymi (typu master — detail), mozliwos¢
exportu do Excela,

edycja danych geometrycznych przez menu kontekstowe na mapie,

edycja geometrii przez docigganie do wielu warstw jednoczes$nie, priorytet konfigurowalny — decyduje kolejno$¢,
kazda pozycja dociggania ma indywidualne wiasciwosci,

narzedzia edycji geometrii: rozdwajanie linii, generalizacja linii, odwracanie kierunku linii (wraz
z przepisaniem/zachowaniem atrybutéw),

import danych z pliku tekstowego do warstw z mozliwym dowolnym uktadem kolumn w pliku,

eksport widoku mapy z georeferencjami do bmp, eksport do JPG, ustawianie parametréw eksportu
i jakosci obrazu,

podglad wydruku, ustawienia wydruku, rozbudowane adnotacje, wydruk do pliku (zamiast do drukarki),



28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

pomoc ogolna (plik chm), pomoc kontekstowa (zwigzana z biezacq formatka), mozliwos¢ tworzenia pomocy
branzowej — kontekst wynika z biezacego rodzaju danych na formatce opisowej,

interfejs oraz system pomocy w jezyku polskim,

dodawanie gotowych podktadéw mapowych zewnetrznych serwisow OpenStreetMap,

tworzenie i edyciji relacji pomiedzy obiektami z réznych warstw: relacji jeden-do-jednego, jeden-do-wielu, wiele-
do-wielu,

tadowanie do bazy danych dowolnych zatacznikdw do obiektéw dowolnego typu,

podigczanie plikdbw DXF, bezstratnie czyli identyczne odwzorowanie rysunku CAD tak jak
w aplikacji AutoCAD z odzwierciedleniem koloréw, opiséw, symboli i wypetnienia bez konieczno$ci konfiguracii
przez uzytkownika. Wersja co najmniej do 2010,

podtaczanie plikow DGN bezstratnie czyli identyczne odwzorowanie rysunku CAD tak jak w aplikacji Microstation
z odzwierciedleniem kolorow, opisdw, symboli i wypetnienia bez konieczno$ci konfiguracji przez uzytkownika.
Wersja co najmniej do V8,

Aplikacja desktop GIS musi posiada¢ model danych zawierajacy m.in.: odcinki sieci, studnie, komory, armaturg
odcinajaca (zasuwy), hydranty, punkty sieci, urzadzenia na sieci, punkty przytaczeniowe (odbioru). W trakcie
wdrozenia i dalszej eksploatacji systemu uzytkownik moze definiowa¢ wzajemne relacje pomiedzy obiektami tak by
zapewni¢ poprawnos¢ danych dla wszelkich analiz przestrzennych i obliczeh matematycznych pracy sieci.

Generacja profili kanalizacji
Aplikacja desktop musi posiadac¢ funkcjonalno$¢ generowania profili podtuznych sieci kanalizacyjnej na podstawie
wprowadzonych danych o sieci kanalizacyjnej i studzienkach. Profile musza posiada¢ nastepujace funkcjonalnosci:

Wyznaczanie trasy profilu poprzez wskazywanie pojedynczo odcinkéw do profilu

Wyznaczanie trasy profilu poprzez selekcje odcinkéw kanalizacji

Wizualizacja na profilu odcinkéw kanalizaciji, studzienek, linii terenu, linii zagtebienia

Prezentacja parametréw odcinkdw sieci kanalizacyjnej i studzienek kanalizacyjnych na profilu

Mozliwos¢ przejscia z profilu do formularza edycyjnego obiektu

Prezentacja na mapie obiektu zaznaczonego na profilu (zamiganie odcinkiem na mapie wskazujgc obiekt na
profilu)

Aplikacja WWW do pracy w przegladarce internetowej (dla rozwigzania tréjwarstwowego)

System powinien posiada¢ aplikacie www bez limitu uzytkownikow do przegladania i edycji danych
w $rodowisku www.

Aplikacja ta musi posiada¢ nastepujace funkcjonalnosci:

Oczekiwana funkcja

GUI

Przesuwane okno TOC (legendy) i paneli narzedziowych

Sterowanie przezroczystoscig dowolnych okien aplikacji

Mechanizm skorek umozliwiajacy zmiang wygladu aplikacji.

Funkcje mapowe

Zblizanie/oddalanie/przesuwanie

Zblizanie do X,Y

Zblizanie do zasiegu warstwy

Zakfadki przestrzenne/obszary robocze umozliwiajace zapisanie wtasnego obszaru
mapy w celu szybkiego przyblizenia do mojego zapamigtanego obszaru.
Podpowiedzi mapowe (MapTips)

Przyblizanie/oddalanie scrollem




Okno mapy pogladowej (overview)

Pomiar odlegtoSci/powierzchni

Projekcje poprzez prezentacje wspotrzednych kursora w réznych uktadach

Projekcje "w locie"

Ustawianie poziomu przezroczystosci dla serwisu mapowego

Zmiana kolejnosci serwiséw w tabeli zawarto$ci mapy

Szkicowanie, wstawianie grafik i tekstow

Odpytywanie danych/mapy

Identyfikacja

Selekcje przestrzenne

Selekcje logiczne

Filtracje

Selekcje miedzy warstwowe

Selekcjonowane/odselekcjonowanie pojedynczych rekorddw i zbiordw rekordéw

Zapisywanie zapytan/warunkow filtracji

Zapisywanie selekcji

Ograniczanie wy$wietlanych obiektéw do wyfiltrowanych z formatki

Stan mapy na dzien

Suwak czasu dla serwisow prezentujgcych zmienno$¢ w czasie (np. ortofotomap z
réznych lat)

Wyszukiwanie dziatek

Wyszukiwanie adreséw

Dane atrybutowe

Pod$wietlanie na mapie wybranego rekordu

Zblizanie na mapie do wybranego rekordu

Zmiana kolejnosci wyswietlania pdl

Statystyki

Ustugi zewnetrzne i mechanizmy integracyjne

Manager WMS

Manager WFS

Manager WMTS

Manager CSW

Katalog metadanych z poziomu warstwy

Wydruki/kompozycje mapowe

Wstawianie tytutu na kompozycje

Wstawianie legendy

Wstawianie strzatki pétnocy

Wstawianie dynamicznej podziatki

Wstawianie dynamicznego tekstu skali

Nagtowek

Stopka

Znak wodny

Wstawianie wspotrzednych naroznikéw drukowanego obszaru

Wstawianie danych tabelarycznych z selekcii

Eksporty danych

Eksport do xIs

Eksport do pdf

Eksport do csv

Do formatéw rastrowych z georeferencjg

Mapa na e-mail

Osadzanie mapy na zewnetrznych stronach www




Edycja danych

Interaktywne rysowanie obiektow geometrycznych

Interaktywne modyfikowanie ksztattu obiektdw geometrycznych
Wstawianie/edycja obiektéw geometrycznych przez wprowadzanie/zmienianie
wspotrzednych

Docigganie do dowolnej warstwy wektorowej

Podziat linii

Podziat wielobokéw

Pobranie geometrii z istniejacego obiektu

Scalanie geometrii

Wsparcie proceséw bhiznesowych:

1.

Wsparcie procesu ewidencji infrastruktury wodno-kanalizacyjne;.

Podstawowe wymagania dla systemu:

System musi by¢ zintegrowany z modutem Zarzadzanie Infrastruktura sytemu ZSI UNISOFT.

Obiekty wprowadzone do systemu GIS powinny by¢ widoczne w systemie ZSI UNISOFT.

System GIS powinien umozliwia¢ wizualizacje obiektow sieci wprowadzonych do systemu ZSI UNISOFT.

Model danych musi odwzorowa¢ elementy infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej (odcinki sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej, zasuwy, zawory, hydranty, studzienki, obiekty technologiczne, wezty, syfony,
studnie, ujecia itp. oraz urzadzenia obiektéw technologicznych - stacje uzdatniania, hydrofornie, przepompownie,
oczyszczalnie).

Model danych musi umozliwia¢ ewidencje obiektow tta tj. dziatki, budynki, inne uzbrojenie, drogi, adresy itp.
System musi posiada¢ skatalogowane rodzaje i typy obiektow i urzadzen infrastruktury wodociagowej i
kanalizacyjnej. Mozliwos¢ edyciji katalogow i stownikdw przez uprawnionych uzytkownikéw.

System musi umozliwia¢ tworzenie regut edycyjnych - kontrola poprawnosci  topologicznej
i merytorycznej wprowadzanych obiektéw sieci wodociggowej i kanalizacyjne;

System musi zapewni¢ automatyczne tworzenie topologii sieci podczas wprowadzania danych

Analizy sieciowe systemu umozliwig co najmniej wyszukiwanie weztéw zasilanych z zrodta, obiekty niezasilane
w przypadku awarii

Dla kazdego obiektu w systemie musi by¢ funkcja podpinania obiektéw multimedialnych (dokumenty, schematy,
zdjecia, filmy) do elementéw infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej oraz warstw biznesowych (obszary
warunkow technicznych, awarie, itp.)

System poprzez integracje z systemem $rodkéw trwatych musi umozliwiaé powigzanie elementéw infrastruktury
wodociggowej i kanalizacyjnej z ewidencja Srodkéw trwatych (stownik srodkéw trwatych)

System musi umozliwiaC powigzanie elementow infrastruktury z ewidencjgq dokumentacji technicznej i
powykonawcze;.

Wspieranie proceséw obstugi zdarzen awaryjnych na obiektach sieci wod-kan, oraz informowania
klientéw o awariach

System bedzie wspomagat zamawiajacego w zarzadzaniu pracami na sieci. Umozliwi wizualizacje zdarzen awaryjnych
i, wprowadzonych w systemie ZSI UNISOFT, oraz ich dodawania na mapie sieci. System pozwoli na wizualizacje na
mapie dowolnych danych, dotyczacych zdarzenia, zgromadzonych w systemie ZSI UNISOFT.

W ramach obstugi analiz topologicznych system musi posiada¢ nastepujace funkcjonalnosci:

Wskazywanie mozliwych miejsc odciecia sieci na podstawie wczesniej wprowadzonych obiektéw uszkodzonych.
System wskaze zasuwy, jakie potencjalnie nalezy zamknag, aby odcia¢ od wody uszkodzone obiekty.

Wybranie z mapy pomijanego miejsca odciecia w przypadku, gdy wskazane przez system zasuwy sg
nieprawidlowe (np. zasuwa jest zawsze zamknigta a nie bylo tej informacji wprowadzonej do systemu). Po
wprowadzeniu pomijanego miejsca odcigcia system wskaze kolejne zasuwy, jakie nalezy zamkna¢, aby odcigé
od wody uszkodzone obiekty. System umozliwi wprowadzanie dowolnej ilo$ci pomijanych obiektow.



- Wyznaczenie niezasilanych obiektéw. System wskaze na podstawie analiz topologicznych i listy zasuw, jakie
beda odcinac sie€ liste budynkow pozbawionych wody, liste sieci wodociggowej pozbawionych wody. Na mapie
system pokaze innym kolorem budynki i sie¢ pozbawiong zasilania. System musi umozliwia¢ zapisywanie listy
odcietych obiektow oraz publikacje listy budynkéw pozbawionych wody w postaci tabelarycznej. W przypadku
wypetnienia budynkéw adresami system pokaze liste adreséw pozbawionych wody. System umozliwi reczne
dodawanie i odejmowanie budynkdw i sieci z listy odcietych i pozbawionych wody (w przypadku, gdy np. budynek
jest zasilany z danego przytacza a nie ma wprowadzonej sieci na mapie).

W ramach obstugi wytaczen sieci system musi posiada¢ nastepujace funkcjonalnosci:

- Ewidencja planowanej daty wtaczenia i wytgczenia sieci,

- Ewidencja wylgczenia jezdni z ruchu (opis utrudnienia drogowego, planowany termin przywrdcenia ruchu)

- Ewidencja wylaczenia wody (rzeczywista data wylgczenia, wigczenia dostawy wody), numer brygady, czy
wymagany jest raport do sanepidu, czy zamykana jest magistrala, uwagi

- Generowanie treSci ogtoszenia o braku wody. System automatycznie wygeneruje treSC ogtoszenia
o braku wody na podstawie adreséw wyznaczonych z analiz topologicznych, dat wiaczen i wytaczen wody oraz
innych parametrow zdarzenia. System umozliwi modyfikacje tej tresci przed publikacija.

- Publikowanie tresci ogtoszenia. System umozliwi wysytanie tre$ci ogtoszenia z linkiem do miejsca zdarzenia dla
skonfigurowanych grup mailowych. System umozliwi konfigurowanie grup mailowych, do ktorych bedg wysytane
powiadomienia. System umozliwi opublikowanie tresci ogtoszenia wrazz wskazaniem miejsca awarii na stronie
zamawiajgcego

- Powiadamianie SMSem o braku wody. System umozliwi powiadomienie klienta o braku dostawie wody

- System umozliwi wprowadzenie dowolnej liczby wytaczen sieci i dostaw wody.

3. Wsparcie procesu wydawania technicznych warunkow przytaczenia i uzgodnien lokalizacyjnych

System bedzie wspierat proces wydawania warunkdw technicznych poprzez ich wizualizacje na mapie sieci.

System umozliwi rejestracje wprowadzenie geometrii obszaru uzgodnienia.

W systemie musi by¢ automatyczne wykrywanie kolizji z obiektami sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Konfigurowalny
mechanizm wykrywania kolizji (z jakimi warstwami i w jakiej tolerancji ma byc¢ kolizja).

4. Aplikacja mobilna

System powinien posiadac¢ rozwigzania mobilne przeznaczone dla wszystkich uzytkownikéw dziatajacych w terenie,
dla ktérych dostep do danych o obiektach wodociggowo-kanalizacyjnych jest niezbedny.

Rozwigzanie powinno dawa¢ mozliwosci wykorzystywania dla ekip remontowych w:

e inwentaryzacji urzadzen,

o weryfikacji wprowadzonych danych z istniejacq infrastruktura, itp.

Uzytkownicy systemu muszg posiadaC dostep do przestrzennych obiektéw wodno-kanalizacyjnych, jak rowniez
danych opisowych. System powinien umozliwia¢ przegladanie oraz edycje (dodawanie, modyfikowanie i usuwanie)
danych opisowych. Rozwigzanie powinno zapewni wspotprace z urzadzeniami GPS jak réwniez posiada¢ mozliwos¢
przegladu danych przestrzennych.

Aplikacja mobilna moze dziata¢ na systemie Android lub Windows lub iOS.

Rozwigzanie powinno cechowac:
- obstuge zrédta danych:
e conajmniej shapefile, CAD (AutoCAD, MicroStation),
o formaty rastrowe: bmp, jpg, jpeg, tiff,
e edycje odtaczong plikowej bazy danych MS Access lub innej rownowaznej na urzadzeniu mobilnym,
e  obstuge réznych projekcji danych przestrzennych,
e dodawanie serwisow WMS, WFS,



e dodawanie danych wektorowych m.in. shp, dxf,
- interfejs uzytkownika:

e system powinien posiada¢ mozliwos¢ grupowania warstw (dane wektorowe), powinno umozliwia¢
ustawianie wiasciwosci warstw, powiekszenie mapy, prezentacja metadanych warstwy (zasieg, zrodto
danych),

e system powinien posiadaé narzedzia nawigacji po mapie: cata mapa, pomniejszanie, powiekszanie,
panoramowanie (przesuwanie mapy), przejscie do punktu o zadanych wspéirzednych, okno nawigacii,

e system powinien posiada¢ nawigacje po mapie z wykorzystaniem urzadzenia GPS, panoramowanie do
aktualnej pozycji GPS,

e  system powinien umozliwiaC pomiar odlegtoéci i pomiar powierzchni,

e  system powinien umozliwia¢ wyszukiwanie i selekcja danych wg geometrii, szybkie narzedzia selekcji z
menu,

e  system powinien umozliwia¢ wyszukiwanie i selekcje wg atrybutéw opisowych,

e  system powinien posiadac funkcje nawigacji po danych w rekordach, przejécie do rekordu o zadanym
numerze, pod$wietlanie obiektu, panoramowanie do obiektu (przesuwanie), powigkszanie do obiektu,

e  system powinien posiadaé funkcje wstawiania, wycofania zmian, zapisu, od$wiezania, usuwania danych,
zapis wszystkich zmian w zbiorze rekorddw, usuniecie wszystkich rekordow,

e  system powinien posiada¢ mozliwo$¢ filtracji danych,

e  system powinien posiada¢ mozliwo$¢ selekcji obiektéw na mapie na podstawie filtraciji,

e  system powinien umozliwia¢ sortowanie danych,

e system powinien umozliwia¢ edycje geometrii wybranych warstw (wstawianie, usuwanie, modyfikacje),

e  system powinien umozliwia¢ import danych z pliku tekstowego z mozliwoscig konfiguracji jakie pola
tekstowe do jakich pél bazy danych,

e system powinien umozliwia¢ eksport widoku mapy co najmniej do formatu jpg, tiff, shapefile,

e system powinien posiadac Interfejs oraz system pomocy w jezyku polskim,

System centralny musi posiada¢ konfigurowalny mechanizm przygotowania paczki danych dla urzadzenia mobilnego.
Paczka danych powinna zawiera¢ dane geometryczne, opisowe oraz rastry. System musi umozliwiaC przygotowanie
paczki danych za pomocg operatorow przestrzennych np. wskazujac obszar, rejon eksploatacji dla ktérego nastapi
przygotowanie paczki. Paczka moze by¢ rowniez tworzona dla catosci obszaru dziatania Zamawiajacego. Zakres
atrybutoéw opisowych w paczce ustala operator przygotowujacy dane.

Aplikacja mobilna po otwarciu paczki musi by¢ gotowa do wprowadzania danych jak w systemie centralnym w trybie
offline. System centralny musi rowniez posiada¢ mechanizm tadowania danych z aplikacji mobilnej z wykrywaniem
konfliktow i wskazywaniem operatorowi jakie obiekty sa w konflikcie oraz musi wesprze¢ w wyborze wariantu do
zatadowania. Aplikacja umozliwi zatwierdzanie zmian automatycznie lub recznie (krokowo) przez operatora. Operator
bedzie mégt przyja¢ dane z terenu jako obowigzujace lub pozostawi¢ dane na serwerze badz bedzie mdgt rowniez
wprowadzi¢ nowa warto$¢.

5. Modut Obliczen hydraulicznych
System powinien umozliwi¢ wprowadzenie danych niezbednych do stworzenia modelu sieci wodociggowe;.

Migracja danych i obiektowanie sieci wod-kan

Na terenie gminy jest okoto 160 km sieci wodociggowej i okoto 95 km sieci kanalizacyjnej.

Zadaniem wykonawcy bedzie zakup cyfrowych map geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego w O$wigcimiu (dla
Gminy Chetmek a nastepnie wektoryzacja sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z armatura i atrybutami opisowymi
(co najmniej Srednica, materiat, rodzaj sieci). Zakres atrybutéw musi umozliwia¢ przekazanie danych GIS do modelu
hydraulicznego wodociggowego bez dodatkowego uzupetniania danych po stronie oprogramowania obliczeniowego
za wyjatkiem parametréw dedykowanych wytacznie do obliczen (np. chropowatos¢).



W celu zapewnienia integracji wdrazanego systemu GIS z systemem, w ktérym prowadzona jest przez Staroste
Oswiecimskiego powiatowa baza GESUT, o ktdrej mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t,j.), model pojeciowy systemu GIS powinien by¢ zgodny z modelem
pojeciowym bazy GESUT, ktory zostat zdefiniowany w rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21
pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938).

System GIS powinien ponadto umozliwiag:
e Import / eksport danych w formacie GML
o Import / eksport danych w formacie Shapefile

Zamawiajacy nie przewiduje pozyskiwania danych z dokumentacji technicznej/branzowe;.

Zamawiajacy oczekuje uzupetnienia brakujacych danych w trybie warsztatdw w siedzibie zamawiajgcego, majacych
na celu przekazanie wiedzy przez pracownikdéw zamawiajgcego w zakresie wartosci brakujacych atrybutéw (Srednica,
materiat, rodzaj sieci) oraz rozbiezno$ci w potozeniu sieci i armatury, co najmniej w ilosci 40 godzin. Harmonogram
warsztatow zostanie okre$lony na etapie analizy przedwdrozeniowej. Warsztaty zakorczg sie podpisaniem protokotu
odbioru pozyskiwania danych branzowych.

Wykonawca dokona migraciji danych technicznych z systemu $rodkéw trwatych do obiektéw systemu GIS dla tych
obiektdw, dla ktdrych da sie jednoznacznie okresli¢ wspdlng identyfikacje. W pozostatych przypadkach zamawiajacy
wykona to samodzielnie.

Integracja z innymi systemami

Integracja z systemem bilingowym (ZSI UNISOFT)

W ramach integracji system GIS wykorzysta wystawione przez system ZS| widoki bazodanowe zawierajace informacje
dotyczace :

a) odczyty licznikéw,

b) informacje o zamontowanych wodomierzach, ich typie i Srednicy,

C) umowy,

d) dane teleadresowe i kontaktowe odbiorcow,

Zakres informaciji zostanie doprecyzowany przez Wykonawce na etapie analizy przedwdrozeniowej. Zamawiajacy nie
dopuszcza integracji za pomocg wymiany plikéw. Wykonawca poniesie koszty realizacji integracji.

Integracja z obecnie posiadanymi systemami — ZSI UNISOFT (ZSI — Srodki Trwate)

W ramach integracji system GIS wykorzysta wystawione przez system ZSI widoki bazodanowe zawierajgce informacje
dotyczace Srodkow trwatych tj.:

a. wartosc,

b. amortyzacja.

Zakres informacji zostanie doprecyzowany przez Wykonawce na etapie analizy przedwdrozeniowej. Zamawiajacy nie
dopuszcza integracji za pomocg wymiany plikow. Wykonawca poniesie koszty realizacji integracii.

Integracja z modutem Infrastruktura (ZSI UNISOFT)

W ramach integracji system GIS wykorzysta wystawione przez system ZS| widoki bazodanowe zawierajace informacje
dotyczace infrastruktury sieci wod-kan tj. :

a.  parametry lokalizacyjne

b.  parametry techniczne

Zakres informacji zostanie doprecyzowany przez \Wykonawce na etapie analizy przedwdrozeniowej. Zamawiajacy nie
dopuszcza integraciji za pomocg wymiany plikéw. Wykonawca poniesie koszty realizacji integracji.




W celu potwierdzenia integracji z oferowanym systemem Zamawiajacy wymaga przediozenia przez Wykonawce
o$wiadczenia o mozliwosci integraciji oferowanego systemu GIS z posiadanym przez Zamawiajacego Zintegrowanym
Systemem Informatycznym w wyzej wymienionym zakresie (wzor w zatgczniku nr 3 do OPZ).

Szkolenia

Zamawiajacy oczekuje przeprowadzenia szkolen przez wykonawce w jezyku polskim. Szkolenia muszg sie odby¢ w
siedzibie  Zmawiajacego. Pomieszczenie do  szkolen  zapewni  zamawiajgcy, natomiast  rzutnik
i materiaty szkoleniowe przygotowuje wykonawca. Zamawiajacy zapewni komputery stacjonarne lub laptopy, na
ktérych odbedg sie szkolenia. Urzadzenia mobilne do szkolen dostarczy wykonawca (dopuszcza sie wykorzystanie
urzadzen bedacych przedmiotem dostawy).

Minimalny zakres szkolen:

Szkolenie z aplikacji do modelowania hydraulicznego:

- 1-dniowe, szkolenie dla 5 pracownikéw w jezyku polskim w siedzibie zamawiajacego z zakresu przegladania i
prezentacji wynikow,

- 1-dniowe szkolenie dla 5 pracownikdw w jezyku polskim w siedzibie zamawiajacego z zakresu obstugi
oprogramowania do modelowania,

Szkolenie z aplikacji GIS:

- 3 dniowe szkolenie z narzedzi edycyjnych GIS dla 10 oséb w siedzibie zamawiajacego,

- 6 dniowe szkolenie z modutdw biznesowych dla wybranych grup uzytkownikéw w siedzibie zamawiajacego
(maksymalnie 6 osob),

- 2 dniowe szkolenie dla administratoréw systemu dla 4 oséb w siedzibie zamawiajacego.

Oprogramowanie Bazodanowe na potrzeby systemu

Dostawa i instalacja bazy danych:

1)
2)

3)

Zamawiajacy wymaga dostawy i instalacji bazy danych niezbednej do uruchomienia i ciggtej pracy oferowanego
systemu informatycznego.

Baza danych oferowana przez Wykonawce powinna by¢ rozwigzaniem komercyjnym w najnowszej wersji, winna by¢
renomowanego producenta z mozliwoscig wykupienia wsparcia produktu od producenta.

Zamawiajacy wymaga rozwigzania opartego o jedng transakcyjng, relacyjng baze danych, zapewniajacg dostep do
danych przy uzyciu jezyka zapytan SQL, poprzez interfejs ODBC dla platformy systemowej Windows lub Linux.

4) Wymaga sie dostarczenia $rodowiska bazodanowego przeznaczonego dla 10 uzytkownikow

)

6)

BD musi spetnia¢ nastepujace wymagania bezpieczenstwa danych:

- Musi zapewnia¢ wysoka skalowalnos¢ i bezpieczenstwo przechowywanych danych.

- Musi zapewnia¢ automatyczng optymalizacje danych zapewniajacq efektywne zarzadzanie wigkszg iloscig
danych przy nizszych kosztach przechowywania i udoskonalonej wydajnosci bazy danych.

- Musi zapewnia¢ maksymalng dostepnos¢ i ochrone przed awarig serwera i bfedem ludzkim.

- Musi zapewnia¢ ograniczony czas planowanych przestojow oraz ciggtos¢ dziatania aplikacii.

BD musi charakteryzowac sie ponizszymi cechami:

- integracja danych, wspétdzielenie danych (dostep wspétbiezny),

- walidacja i integralnos¢ danych,

- rozbudowany system kontroli uprawnien uzytkownikdw, w celu umozliwienia dostepu do funkcji i danych
przechowywanych przez system,

- niezawodno$¢, zastosowanie mechanizméw eliminujgcych typowe awarie, a takze umozliwienie odtworzenia
bazy z zadanego okresu,



rozbudowane mozliwo$ci parametryzacii,

mozliwo$¢ przechowywania informacji 0 uzytkownikach wprowadzajacych i zmieniajacych dane,

zapewnienie mozliwosci odzysku danych w przypadku awarii do ostatnio zatwierdzonej transakji,

zarzadzanie zasobami serwera baz danych dla poszczegdlnych uzytkownikéw,

wbudowane mechanizmy zarzadzania profilem/hastem uzytkownika pozwalajace na jednoznaczng jego
identyfikacje,

mozliwos¢ pracy w Srodowisku wieloplatformowym, umozliwia¢ instalacje bazy danych na serwerze Windows lub
Linux,

wsparcie dla technologii JAVA i gotowo$cig na integracje z oprogramowaniem firm trzecich,

automatyczne zarzadzanie pamiecig masowg (ASM),

umozliwianie, na jednej instancji bazy danych, instalacji i zarzadzania wieloma bazami danych,

umozliwianie instalacji wielu instancji baz danych na jednym serwerze fizycznym lub wirtualnym tak by instalacje
byly catkowicie od siebie niezalezne,

nie posiada¢ ograniczen co do wielko$ci bazy danych,

posiada¢ graficzny interfejs uzytkownika (GUI), przeznaczony do administrowania, tworzenia baz, obiektéw
bazodanowych oraz do pisania i testowania skryptéw, zapytan. Interfejs powinien zapewni¢ elastyczne metody
wyszukiwania danych, budowanie zapytan wedtug metody: "zapytanie przez przyktad",

posiada¢ funkcjonalnos¢ $ledzenia przetwarzanych polecen w silniku bazodanowym, analizy waskich gardet,
zbierania danych do optymalizaciji systemu, Zautomatyzowana funkcja dostrajania i zarzadzania,

posiada¢ mozliwos¢ wykonywania kopii bezpieczenstwa w trybie offline oraz w trybie online (hot backup), bez
uszczerbku wydajnosci i szybko$ci dziatania systemu,

powinna umozliwia¢ wykonywanie niektorych operacji zwigzanych z utrzymaniem bazy danych bez koniecznosci
pozbawienia dostepu uzytkownikéw do danych w szczegdlnosci dotyczy to tworzenia / przebudowywania
indeksow oraz reorganizacji badz redefinicji tabel,

baza danych musi spetnia¢ warunki zgodnosci ze standardem ANSI SQL-92,

baza musi zapewnia¢ mechanizmy transakcyjne klasy SQL realizowane wg kryteriow ACID - wbudowane
narzedzia utrzymania spojnoéci danych systemu, na wypadek sytuaciji utraty zasilania, awarii sprzetu lub utraty
tacznosci z komputerem centralnym,

musi pozwala¢ na kompresje kopii zapasowej danych (backup) od razu w czasie jej tworzenia. Powinna to by¢
cecha BD niezalezna od systemu operacyjnego ani od sprzetowego rozwigzania archiwizacji danych,

musi pozwalaé na podziat danych w jednej tabeli miedzy rézne fizyczne pamieci masowe zgodnie ze
zdefiniowanymi warunkami podziatu.

Wdrozenie systemu GIS
W ramach wdrozenia, zakres prac obejmowac¢ bedzie szacunkowo:

1.

© N o gk w

160 godzin w siedzibie zamawiajacego i/lub zdalnie,

analiza przedwdrozeniowa,

skanowanie dokumentaciji technicznej (w siedzibie zamawiajgcego, z wykorzystaniem sprzetu wykonawcy),
wektoryzacja sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z armaturg i atrybutami opisowymi,

dostawa i instalacja infrastruktury sprzetowej,

dostawa, instalacja i udzielenie licencji systemu GIS,

szkolenia uzytkownika,

testy aplikacji GIS.

Serwis systemu GIS
W ramach $wiadczenia serwisu, zakres prac obejmowac bedzie szacunkowo:

1.
2.

10 godzin miesigcznie w siedzibie zamawiajacego i/lub zdalnie,
zapewnienie poprawnego dziatania systemu GIS,



3. staly audyt nad systemem GIS w zakresie jego zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz przygotowanie
nowych wersji systemu w przypadku zmiany lub wprowadzenia nowych przepisow,

staty audyt nad systemem GIS w zakresie jego aktualizacji do nowszych wersji,

instalacja poprawek systemu,

upgrade systemu GIS do najbardziej aktualnych wersji,

zaimplementowanie obstugi kopii zapasowych i przywracania danych w razie awarii.

S

Wykonawca zobowigzuije sie do:

1. wykonywania ustug bedacych przedmiotem zamoéwienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i posiadang wiedzg techniczna,
kontaktowania sie w sprawach szczegétowych z upowaznionymi osobami zamawiajacego,

3. niezwtocznego wykonania prac w zakresie:
a) biezacego usuwania wad i usterek,
b) usuwania zagrozen w utrzymaniu ciggtosci pracy systemu GIS,

4. niezwlocznego informowania zamawiajgcego 0 wystepujacych nieprawidtowo$ciach oraz zagrozeniach w
eksploatowanym systemie GIS,

5. zachowania nalezytej ostrozno$ci w kwestii ochrony danych gromadzonych w systemie GIS.

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwaranciji i rekojmi za wady na okres 24 miesiecy.

Bieg terminu okre$lonego powyzej rozpoczyna sie po zakoAczeniu serwisu.

Okres rekojmi za wady jest réwny okresowi gwarancii.

W ramach gwaranciji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego wykonania prac w zakresie usuwania
wad i usterek.

Pozostate wymagania

Zamawiajacy na podstawie zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez wykonawce przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby wykonujace w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia ustugi zwigzane z

wdrozeniem i serwisem systemu, zostaty zatrudnione przez wykonawce na podstawie umowy o prace i w ramach jej

obowigzywania wykonywaty prace zwigzane z przedmiotem zamowienia.

Obowigzki wykonawcy w zakresie opisanym powyzej:

1)  ustugi zwigzane z wdrozeniem systemu GIS bedg $wiadczone przez osoby wymienione w wykazie 0s6b
(Zatacznik nr 7 do SIWZ), ktore zostaty wskazane przez wykonawce.

2)  Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby bedg w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z
pozn. zm.).
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Zatacznik Nr 1 do OPZ

OPIS FUNKCJONALNOSCI FAKULTATYWNYCH

w ramach kryterium oceny ofert

Oswiadczam, ze oferowany system GIS posiada ponizsze funkcjonalno$ci fakultatywne:

OPIS SPELNIA
Lp. Opis funkcjonalno$ci TAK NIE
Wiele formatéw plikow wektorowych (Multiple Typy layer) w ramach tego samego projektu.
Rozszerzona legenda dla warstw hierarchicznych, grupowanie warstw, podprojektow.
Mapowanie tematyczne oparte na wartosciach atrybutéw.
CGM i TrueType symbole punktdw i linii; CGM TrueType i WMF symbole dla wypetnienia.
Zaawansowane atrybut prezentacja danych z tabeli filtrowania i SQL Query Builder.

Zaawansowane etykietowanie (dynamiczny umieszczenie etykiety, uniknigcie naktadania,
formatowanie).

Kotowe i stupkowe wykresy.

8. Mapa wskazdwki, automatycznie wyswietla informacje o kazdej funkcji pod kursorem.

9. URL Hotlink mozliwos¢ potaczenia obiektu map za posrednictwem adresu URL, do kazdej
strony internetowej, dokumentu, lub maila.

10. | Generowanie plikéw PDF do wysokiej rozdzielczosci drukowania lokalnego dowolnego
widoku mapy.

11. | Rozpoznanie uktadu wspotrzednych warstwy (z obstuga plikéw PRJ).
12. | Eksport warstw do nowego uktadu wspdtrzednych (z pliku PRJ).

13. | Edycja / tworzenie / eksport wektora geometrii i atrybutéw warstwy i zapisywanie do
obstugiwanych formatéw, z generowania pliku PRJ.
14. | Scalanie wielu warstwy wektoréw do jednej warstwy.

15. | Eksport / import atrybutéw danych do / z arkusza kalkulacyjnego, bazy danych lub pliku
tekstowego na podstawie atrybutdw przestrzennego lub zapytania.

16. | Tworzenie / edycja / eksport punktéw danych w formacie GPX do / z urzadzenia GPS.

17. | Import X, Y punktéw danych z pliku CSV jako warstwa wektorowa wraz z atrybutami.

18. | Budowa / korekcja topologii w celu usuwania wyraznych btedéw geometrii z map
wektorowych warstw, np naktadajacych sie wielokatow, dziury miedzy wielokatow,
przeciec linii, zwisajacych weztow.

2 ISRl Bl I A
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19.

Edycja ksztattéw 3D (wspdtrzedne x,y,z).

20.

Prezentacja cyfrowego modelu terenu (DTM)

,dnia__ - -2019rok

(podpis osoby(osdb) upowaznionych do reprezentowania wykonawcy)
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Zatacznik Nr 2 do OPZ

OPIS INTEGRACJI

w ramach kryterium oceny ofert

Oswiadczam, ze oferowany system GIS posiada ponizsze cechy integralnosci z posiadanym przez Zamawiajacego
zintegrowanym systemem informatycznym ZSl:

OPIS

SPELNIA

Lp.

Cecha integracii

TAK

NIE

INTEGRACJA NA POZIOMIE ADMINISTRACYJINYM

1.

Jednolity z ZSI| system zarzadzania uzytkownikami i uprawnieniami, zapewniajacy
mozliwos¢ jednokrotnego logowania do obu systemdw.

2.

Mozliwo$¢ wspolnego zarzadzania i korzystania ze stownikéw w aplikacjach GIS i ZSI.

INTEGRACJA Z SYSTEMEM BILINGOWYM

3.

Mozliwo$¢ edytowania z poziomu mapy danych opisowych przechowywanych w systemie
ZS|, dotyczacych punktéw odbioru.

Mozliwos¢ utworzenia w systemie nastepujacych warstw analitycznych powigzanych z
baza bilingowa;
przedstawiajace punkty pokazujgce ile dni pozostato do legalizacji wodomierza w
postaci réznobarwnych symboli w zalezno$ci od iloSci dni pozostatych do legalizacji
wodomierza,

Mozliwo$¢ utworzenia w systemie nastepujgcych warstw analitycznych powigzanych z
baza bilingowa;

przedstawiajace $redniodobowg wartoS¢ zuzycia w danym punkcie bilingowym z
podziatem symboliki w zalezno$ci od warto$ci zuzycia,

Mozliwos¢ utworzenia w systemie nastepujacych warstw analitycznych powigzanych z
baza bilingowa;

przedstawiajace dane o odbiorcy w punkcie bilingowym w postaci etykiety na punkcie,
kolorem zostang rozréznieni odbiorcy indywidualni od odbiorcow komercyjnych.

INTEGRACJA Z SYSTEMEM KORESPONDENCJA SERYJNA

7.

Mozliwo$¢ wysytania odbiorcom wody zarejestrowanym w systemie ZSI informacji o
planowanych pracach, przerwach w dostawie wody oraz awariach sieci.




INTEGRACJA Z MODULEM INFRASTRUKTURA

8. Mozliwo$¢ wykorzystywania bazy obiektéw wod-kan wprowadzonej do systemu ZSI
(wszystkie obiekty sieci wod-kan wprowadzone do systemu GIS sg jednoczesnie tworzone
i opisywane w systemie ZSI) z wykluczeniem podwdjnego wprowadzania tych samych
parametrow obiektéw w bazie GIS i ZSI.

INTEGRACJA Z DOKUMENTAMI W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

9. Dostep do dokumentéw w postaci elektronicznej, powigzanych z obiektami ZSI -
dokumenty powigzane z obiektami w modutach ZSI sg natychmiast dostepne
uzytkownikom GIS (np. pliki z dokumentacjgq techniczna, przypisane obiektom

infrastruktury).
10. | Mozliwo$¢ jednokrotnego wprowadzania i przechowywania tego samego dokumentu w
bazie GIS i ZSI.
,dnia__ - -2019 rok (podpis 0soby(oséb)

upowaznionych do reprezentowania wykonawcy)
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Zalacznik Nr 3do OPZ

OSWIADCZENIE (wz6r)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.:

Dostawa i wdrozenie systemu informacji geoprzestrzennej (GIS) dla
Miejskiego Zakladu Gospodarki Komunalnej w Chetmku Sp. z o.o.

Wykonawca o$wiadcza, i potwierdza techniczng mozliwos¢ integracji oferowanego systemu GIS w zakresie wymagan
obligatoryjnych opisanych w z oprogramowaniem ZSI firmy UNISOFT ktore posiada Zamawiajacy
Wykonawca o$wiadcza, ze poniesie koszty realizacji integracii.

,dnia__ - -2019rok

(podpis osoby(os6b) upowaznionych do reprezentowania wykonawcy)



