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ZALACZNIK nr 9 - Parametry oleju standardowego

Olej napedowy ,,standardowy”

Parametr Jednostka zakresy*
minimum maksimum
Liczba cetanowa 51,0 -
Indeks cetanowy 46,0 -
Gestos¢ w temperaturze 15 °C kg/m? 820 845
Zawarto$é wielopierscieniowych weglowodordw o _
aromatycznych %o (m/m) 8,0
Zawartos¢ siarki mg/kg 10
Temperatura zaptonu °C powyzej 55 -
Pozostatos$¢ po koksowaniu o _
(z 10 % pozostatosci destylacyjnej)** %o (m/m) 0,30
Pozostatos¢ po spopieleniu % (m/m) - 0,01
Zawartosc wody mg/kg - 200
Zawarto$¢ zanieczyszczen mg/kg - 24
Badanie dziatania korodujacego na miedz
(3 h w temperaturze 50 °C) klasa klasa 1
Odpornosé na utienianie g/m? - 25
Smarno$¢, skorygowana srednica $ladu zuzycia _
(WS 1,4) w temp. 60 °C Hm 460
Lepkos¢ w temperaturze 40 °C mm?/s 2,00 4,50
Skiad frakcyjny
- do 250 °C destyluje % (V/V) - <65
- do 350 °C destyluje % (V/V) 85 -
- 95 % (V/V) destyluje do temperatury °C - 360
Zawartos¢ estru metylowego kwasdw ttuszczowych % (V/V) _ 7,0
(FAME)
w zaleznosci
Temperatura zablokowania zimnego filtru, CFPP °C - od
gatunku***

* wartoscl tabeli sg, ,wartodclami rzeczywistymi” w rozumieniu zat. nr 2 Rozporzadzenia w sprawie wymagan jakosciowych

dia paliw ciektych

** w rozumieniu Rozporzadzenia w sprawie wymagan jakosciowych dla paliw ciektych

**%% wyzszy wskaznik dla okresu letniego: czerwiec-sierplert (0), odpowiednio nizszy dla okresu przejsciowego (ok. -10) i

zimowego (ok. -25)



